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Регистр 

ModBus

Размер

, бит
Тип Описание Доступ Функция

0 32 Int32

Наклон по оси Y. Передается в секундах, 

умноженных на 1000 Read only 0x03

2 32 Int32

Наклон по оси X. Передается в секундах, 

умноженных на 1000 Read only 0x03

--- Резерв ---

23 16 Uint16 Величина усреднения (1 такт = 1 секунда) Read/Write 0x03 / 0x06

0 = 1 такт

1 = 2 такта

2 = 4 такта

3 = 8 тактов

4 = 16 тактов

5 = 32 такта

24 16 Uint16 Номер редакции ПО Read only 0x03

Младший байт - номер сборки прошивки

Старший байт - номер версии прошивки

25 16 Uint16

Номер (Адрес). Адреса 0x00, 0x7E, 0x9A, 0x9B, 

0x9C, 0x9D, 0xFF - зарезервированы Read/Write 0x03 / 0x06

26 32 Uint32 Заводской номер Read only 0x03

34 32 Int32 Заводское смещение Y. Секунды * 1000 Read only 0x03

36 32 Int32 Заводское смещение X. Секунды * 1000 Read only 0x03

Карта регистров ModBus 

Измерителя угла наклона двухкоординатного ИН-Д2, ИН-Д3, ИН-Д7

                                                                            «Утверждаю»:

                                                                            Генеральный директор

                                                                            ООО «НТП «Горизонт»


