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ОНАС 

Основным направлением деятельности предприятия является разработка и производство высокоточных 
средств измерений, оборудования сбора и передачи данных и серверного программного обеспечения 
для систем мониторинга строительных конструкций, геотехнического мониторинга, температурного 
мониторинга грунтовых оснований на ММГ, сейсмометрического мониторинга. 

Наши решения используются в составе измерительных систем мониторинга строительных конструкций 
и геотехнического мониторинга и установлены на сотнях крупных социально-значимых 
и ответственных объектах в России и СНГ. 
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Компания  НТП  "Горизонт"
предлагает комплексные  

решения и  широчайший 

уровень вариантов и их 

исполнения  для 

измерительных  комплексов 

контроля колебательных 

ускорений.

Предложения готовятся 

индивидуально и под 

конкретные потребности 

заказчика. 
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A1638-D01 Пьезоэлектрический 
сейсмоприемник 

Цифровой пьезоэлектрический сейсмоприемник 

предназначен для регистрации сейсмических 

колебаний, спектральных характеристик объектов 

в системах мониторинга строительных конструкций 

(СМИК) и в составе инженерно-сейсмометрических 

станций по СП 330.1325800.2017. 

ТОЛЩИНОМЕРЫ 

Толщинометры предназначены для непрерывного 

мониторинга коррозионных процессов и утончения в 

стенках резервуаров, трубопроводов, 

пульпопроводов, сосудах высокого давления 

DAGG-D01, DAGG-01 Анкерные 

динамоментры
Анкерный динамометр предназначен для контроля силы 

натяжения грунтового анкера в процессе эксплуатации. 

Датчик устанавливается в проставку между опорной плитой 

и сферической гайкой анкера, таким образом датчик силы 

испытывает сжатие равное силе натяжения анкерного 

устройства.

АКСЕЛЕРОМЕТРЫ 
Акселерометры и измерительные комплексы контроля колебательных ускорений - это высокоточные приборы, 

предназначенные для измерения малых линейных ускорений в диапазоне собственных колебаний строительных 

конструкций. 

АН-ДЗ Акселерометр­
наклономер 

Акселерометр - наклономер АН-Д3 - средство 

измерения угла наклона и колебательных ускорений 

строительных конструкций в системах мониторинга 

строительных конструкций СМИК. 

В устройстве совмещен функционал инклинометра 

и прецизионного акселерометра сверхмалых 

ускорений в диапазоне О-20Гц. 

АНКЕРНЫЕ  Д  ИНАМОМЕТРЫ

В данной категории представлены датчики силы, 

предназначенные для контроля усилий в грунтовых 

анкерных системах. Датчики применяются составе  
автоматизированных систем геотехнического мониторинг 

при строительстве.

TMGG Толщиномер 

Толщиномер предназначен для непрерывного 

контроля толщины стенки пульпопроводов 

и шламопроводов в системах мониторинга 

технического состояния. 
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ДАТЧИКИ ОСАДКИ / ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ НИВЕЛИРЫ 
Гидростатические нивелиры предназначены для измерения относительных осадок зданий, сооружений, 

грунтовых оснований. Гидростатические нивелиры применяются в составе систем геотехнического 

мониторинга, мониторинга осадок конструкций в зонах многолетней мерзлоты. 

HSSG Гидростатический нивелир 

Гидростатический нивелир предназначен 

для измерения относительных и абсолютных 

осадок строительных конструкций. 

Система мониторинга вертикальных подвижек 

применяется в составе систем мониторинга 

строительных конструкций, геотехнического 

мониторинга. 

Лазерный нивелир LNGG 

Предназначен для контроля смещений объекта 

мониторинга в двух или в трех направлениях в 

системах мониторинга строительных конструкций и 

в гидротехнических сооружениях. Принцип 

действия основан на контроле положения пятна 

засветки мишени от лазера, установленного на 

неподвижном основании. 

ГРУНТОВЫЕ ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ 
Грунтовые экстензометры предназначены для автоматизированного контроля послойных подвижек 

грунтов в системах геотехнического мониторинга и системах мониторинга грунтовых оснований строительных 

конструкций 

CMG-EX Датчик 
подвижек грунта 

Датчик подвижек грунта 

предназначен для контроля 

перемещения грунтового 

массива при мониторинге 

оползневых склонов. 

Датчик устанавливается на 

стабильном участке грунтового 

массива: на оползневом склоне 

устанавливается анкер 

соединенный с датчиком тросом. 

Экстензометр 
грунтовой EXGG 

Грунтовой экзтензометр 

предназначен для контроля 

послойных вертикальных 

подвижек грунтового массива в 

составе систем мониторинга 

грунтовых оснований и систем 

геотехнического мониторинга. 

HAGG 
Гидравлический якорь 

Гидравлический якорь 

экзтензометра предназначен 

для раскрепления анкерных 

тяг экзтензометра в скважине 

на требуемой глубине, что 

обеспечивает передачу 

послойных подвижек грунтов 

на датчики перемещения 

на поверхности и надежное 

закрепление экстензометра на 

требуемой глубине.
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НАКЛОНОМЕРЫ / ИНКЛИНОМЕТРЫ 

Наклономер - (инклинометр, датчик угла наклона) средство измерения, предназначенное для контроля 

абсолютного или относительного углового положения объекта относительно вертикали. по принципу действия. 

Представленные датчики маятникого типа: рабочим телом является маятник, погруженный в электролит. При 

изменении наклона объекта изменяется толщина слоя токопроводящей жидкости между маятником и 

неподвижными электродами, что приводит к изменению сопротивления. Датчики выпускаются с первичным 

преобразователем MENS и первичным преобразователем маятникового типа собственного производства. 

ИН-Д9 Абсолютный инклинометр 

Измеритель угла наклона предназначен для решения 

задач высокоточных измерений абсолютного угла 

наклона и задач, критичных к температурному 

и временному дрейфу. ИН-Д9 самый точный датчик 

в линейке НТП «Горизонт». Высокая точность 

достигается за счет применения маятникого 

первичного преобразователя собственной 

разработки ПН-4, установленного на прецизионной 

повортной платформе. 

MS-IN-Q2M 
Цепь инклинометрическая 

Инклинометрическая цепь MS-IN-Q2M состоит 

из последовательно подключенных инклинометров 

IN-Q2M, объединенных в одну цифровую линию. 

Инклинометрические цепочки MS-IN-Q2M 

применяются в составе систем мониторинга 

строительных конструкций и грунтовых оснований 

для контроля прогибов. Установка датчиков 

инклинометрической цепи производится через 

заданное расстояние в зоне возможного прогиба. 

B-IN-Q2M Балочный инклинометр

Балочный инклинометр предназначен для 

мониторинга вертикальных или горизонтальных 

смещений элементов строительных конструкций, 

между которыми он закреплен. Последовательная 

установка балочных инклинометров в 

измерительные цепи позволяет производить 

контроль относительной осадки, изменения профиля 

протяженных объектов, таких как тоннели и 

мостовые переходы.

IN-Q2M 
Инклинометр двухкоординатный 

Датчик угла наклона IN-Q2M предназначен 

для измерений углов наклона по двум координатам 

в широком диапазоне углов. Датчик наклона 

выполнен в пыле-влагозащищенном корпусе IP68 

из нержавеющей стали. 

Возможны различные корпусные варианты 

исполнения: с установкой измерителя 

на запрессованные опоры, установкой на опорную 

плоскость. 
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НАКЛОНОМЕРЫ / ИНКЛИНОМЕТРЫ 

Инклинометр ИН-ДЗ LoRaWAN 

Инклинометр ИН-ДЗ LoRaWAN - беспроводной 

двухкоординатный измеритель угла наклона, 

применяемый в системах мониторинга строительных 

конструкций (СМИК) и системах геотехнического 

мониторинга. 

Беспроводной инклинометр ИН-ДЗ LoRaWAN 

разработан для задач, где организация проводных 

каналов связи и питания датчиков невозможна 

или нецелесообразна, например на стройплощадках 

или линейно-протяженных объектах. 

Инклинометр ИН-ДЗ 

Прецизионный инклинометр (измеритель наклона) 

ИН-ДЗ предназначен для измерений малых 

углов наклона и наклонных перемещений объекта по 

двум координатам. 

Инклинометры ИН-ДЗ применяются в системах 

мониторинга строительных конструкций, 

исследованиях изгибных деформаций элементов 

строительных конструкций, в системах контроля 

углового положения объектов. 

Инклинометр ИН-ДЗ ЕХ 

Инклинометр ИН-ДЗ ЕХ (взрывозащищенное 

исполнение) предназначен для измерения угла 

наклона в системах мониторинга объектов 

взрывоопасных зонах. Применяется на объектах 

в нефтегазодобычи, нефтегазопроводах и объектах 

хранения и переработки нефти и газа. 

Инклинометры ИН-ДЗ ЕХ применяются в системах 

мониторинга строительных конструкций. 
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ЩЕЛЕМЕРЫ 3-Х ОСЕВЫЕ 
Ручные и автоматические щелемеры (трещиномеры) - это изделия, предназначенные для измерения раскрытия 

трещин и деформационных швов в трех взаимоперпендикулярных направлениях в составе систем 

геотехнического мониторинга гидротехнических сооружений 

CMMG-01 -25 (:t12мм) 
Щелемер механический 
Трехосевой щелемер (трещиномер) механический 

± 12,5мм представляет собой металлическую 

конструкцию, предназначенную для контроля 

раскрытия трещин или деформационных швов по 

трем осям с помощью ручных индикаторов 

часового типа. Применяется в составе систем 

мониторинга технического состояния АСДК 

гидротехнических сооружений 

CMMG-02-50 (:t25мм) 
Щелемер механический 
Трехосевой щелемер (трещиномер) ±25 мм 

механический представляет собой металлическую 

конструкцию, предназначенную для контроля 

раскрытия трещин или деформационных швов по 

трем направлениям с помощью ручных индикаторов 

часового типа. 

CMMG-D02-50 (:t25мм) 
Щелемер автоматический 
Трехосевой щелемер (трещиномер) ±25 мм 

автоматический представляет собой металлическую 

конструкцию, предназначенную для контроля 

раскрытия трещин или деформационных швов по 

трем направлениям, на которой устанавливаются 

цифровые датчики перемещения серии CMG, 

производства НТП "Горизонт" 

CMMG-02-100 (:t50мм) 
Щелемер механический 
Трехосевой щелемер (трещиномер) ±50 мм 

механический представляет собой металлическую 

конструкцию, предназначенную для контроля 

раскрытия трещин или деформационных швов по 

трем направлениям с помощью ручных индикаторов 

часового типа. 



9 

ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

JMG-01-25 

Датчик примыкания 

Датчик примыкания предназначен для контроля 

раскрытия деформационных швов, мониторинга 

взаимного положения элементов железобетонных 

конструкций относительно друг друга во время 

эксплуатации. 

Закладной анкер датчика устанавливается в одну 

часть фундаментной плиты, а сам датчик - в другую 

часть фундаментной плиты на этапе подготовки 

опалубки деформационного шва перед заливкой 

бетоном. 

CMG-D21 

Датчик перемещения 
Датчики перемещения CMG -D21 предназначены 

для измерений перемещений в системах 

мониторинга строительных конструкций и системах 

геотехнического мониторинга. 

Датчики перемещения CMG применяются в случае 

необходимости мониторинга раскрытия трещин, 

деформационных швов, контроля вертикальных 

и горизонтальных перемещений элементов 

строительных конструкций относительно друг друга. 

CMG-D22-LoRaWAN 

Датчик раскрытия трещин 

Датчик раскрытия трещин CMG предназначен для 

измерений перемещений в системах мониторинга 

строительных конструкций и системах 

геотехнического мониторинга, 

Датчики перемещения CMG применяются в случае 

необходимости мониторинга раскрытия трещин, 

деформационных швов, контроля вертикальных 

и горизонтальных перемещений элементов 

строительных конструкций относительно друг друга. 

CMG-D01-IP68 

Датчик перемещения 
Датчики перемещения CMG-D01-IP68 имеют 

специальное исполнение для работы под водой 

и применяются в случае необходимости 

мониторинга раскрытия трещин, деформационных 

швов под водой или в грунте 

Датчики перемещения CMG-D01 имеют цифровой 

выход RS-485, что позволяет подключить 

до 20 датчиков в одну измерительную линию. 

Датчики перемещения предназначены для измерений перемещений в системах мониторинга строительных 

конструкций и системах геотехнического мониторинга.
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ДАТЧИКИ ДЕФОРМАЦИИ 
Датчики деформации - средства измерения механических напряжений и деформаций строительных 

конструкций в системах мониторинга строительных конструкций СМИК, системах геотехнического мониторинга 

и в системах мониторинга напряженно-деформированного состояния. 

RSS 
Датчик напряжения в арматуре 

Тензометрический датчик напряжения в арматуре 

предназначен для контроля напряжений 

растяжения/сжатия и деформаций в арматуре 

каркаса железобетонных элементов строительных 

конструкций. Датчик устанавливается в арматурный 

каркас с помощью соединительных муфт 

или сваркой. Датчик образован мостовой 

тензометрической схемой, что обеспечивает 

температурную компенсацию. 

SVWG-EC Закладной 
струнный датчик деформации 

Закладной струнный датчик деформации 

предназначен для определения напряжений 

и деформаций в массиве бетона. 

Датчик деформации устанавливается в арматурный 

каркас до заливки. Для определения напряжений 

по трем осям устанавливается 3 датчика во взаимно 

перпендикулярных направлениях. 

SVWG-V Датчик 
контроля деформации вант 

Датчик контроля деформации ванты 

предназначен для измерения напряжений 

и деформации вант, стальных канатов 

под действием статических растягивающих сил. 

Хомуты датчика изготавливаются под конкретный 

тип ванты под заказ. 

Струнный датчик растяжения/сжатия SVWG-V 

производства НТП "Горизонт" производится 

с аналоговым и цифровой выход RS-485. 

SVWG Струнный 
датчик деформации 

Струнный датчик деформации предназначен 

для измерения статических напряжений 

растяжения/сжатия строительных конструкций 

в системам мониторинга строительных конструкций 

и в геотехническом мониторинге. 

Струнный датчик растяжения сжатия SVWG 

производства НТП "Горизонт" имеет цифровой 

выход RS-485 с протоколом ModBus. 
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СКВАЖИННЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ 

Скважинные инклинометры предназначены для контроля горизонтальных подвижек грунта, насыпных 

сооружений при проведении геотехнического мониторинга и мониторинга строительных конструкций 

в системах СМИК. Номенклатура инклинометров представлена моделями для проведения периодических 

измерений и непрерывного мониторинга. 

BIN-D3-00 Инклинометрические цепи 

Инклинометрические цепи предназначены 

для контроля горизонтальных или вертикальных 

подвижек грунта, оползневых процессов, 

горизонтальных смещений бортов котлована при 

проведении геотехнического мониторинга систем 

АСДК грунтовых плотин и хвостохранилищ. 

Скважинные инклинометрические модули 

BIN-D3-00 собираются в инклинометрические цепи 

и поставляются в полной заводской готовности. 

BIN-D3-20-H Горизонтальный зонд 
инклинометрический 

Скважинный инклинометрический зонд 

предназначен для периодических наблюдений 

за вертикальными подвижками (осадками) 

в грунтовом массиве. Измерения проводятся 

в обсаженных инклинометрической трубой 

горизонтальных скважинах. 

Метод основан на измерении угла наклона 

при протаскивании инклинометра BIN-D3-D20-H 

по скважине. 

BIN-D3-1 О Скважинный инклинометр 

Скважинный инклинометр предназначен 

для контроля горизонтальных и вертикальных 

подвижек грунта, оползневых процессов, 

горизонтальных смещений бортов котлована при 

проведении геотехнического мониторинга, 

мониторинга напряженно-деформированного 

состояния тела грунтовых плотин, хвостохранилищ 

и других искусственных сооружений. 

BIN-D3-20-V Вертикальный зонд 
инклинометрический 

Скважинный инклинометрический зонд 

предназначен для периодических наблюдений 

за горизонтальными подвижками в грунтовом 

массиве по двум направлениям. Измерения 

проводятся в обсаженных инклинометрической 

трубой вертикальных скважинах. 

Метод основан на измерении угла наклона при 

опускании инклинометра BIN-D3-20-V в скважину. 
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ДАТЧИКИ УРОВНЯ / ПЬЕЗОМЕТРЫ 
Датчики уровня предназначены для измерения уровня грунтовых вод и порового давления грунта в системах 

геотехнического мониторинга, системах мониторинга строительных конструкций, карьеров, в составе систем 

АСДК гидротехнических сооружений, при мониторинге оползневых процессов.

PLLG Напорный пьезометр 

Напорный пьезометр предназначен для измерения 

давления воды в системах АСДК гидротехнических 

сооружений, давления воды в трубопроводах 

и резервуарах. Пьезометр имеет цифровой выход 

RS-485, что позволяет подключать большое 

количество датчиков на одну измерительную линию 

на расстояния до 800 м. 

PLLG датчик порового давления 

Датчик парового давления предназначен 

для измерения парового давления грунта при 

проведении геотехнического мониторинга 

грунтового массива на этапе строительства 

и эксплуатации строительных конструкций, 

хвостохранилищ, дамб, для мониторинга 

оползневых процессов и грунтовых оснований 

PLLG-D22 Пьезометр LoRaWAN 

Пьезометр LoRaWAN предназначен для измерения 

уровня жидкости в пьезометрических скважинах, 

при проведении геотехнического мониторинга 

грунтового массива на этапе строительства 

и эксплуатации строительных конструкций, систем 

АСДК, хвостохранилищ, дамб, для мониторинга 

природных объектов. 

Пьезометр имеет радиоинтерфейс LoRaWAN 

и работает от батарей. 

PLLG Датчик уровня воды 

Пьезометр предназначен для измерения уровня 

воды в открытых пьезометрических скважинах, 

при проведении геотехнического мониторинга 

грунтового массива на этапе строительства 

и эксплуатации строительных конструкций, систем 

АСДК, хвостохранилищ, дамб, для мониторинга 

природных объектов. Пьезометр имеет цифровой 

выход RS-485, что позволяет подключать большое 

количество датчиков на одну измерительную линию 

на расстояния до 800 м. 
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ТЕРМОКОСЫ / ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Термокосы - многозонные датчики температуры, предназначенные для измерения температуры 

многолетнемерзлых грунтов. Датчики выпускаются в нескольких модификациях - для ручного считывания 

и автоматизированного мониторинга с цифровым выходом RS-485, беспроводным выходом LoRaWAN, GPRS, 

NBloT. 

THLG-D00 
Термокоса 1 Wire 

Цифровая термометрическая коса THLG-D00 

предназначена для долговременного мониторинга 

температуры многолетнемерзлых грунтов. 

Применяется совместно с автономными 

регистаторами и портативными считывателями 

НТП "Горизонт". Термокоса THLG-D00 имеет 

цифровой выход 1 Wire. Сбор данных производится 

в ручном режиме с помощью автономных модулей 

сбора и передачи данных CU-LoRaWAN, CU-GPRS, 

CU-LTE или портативного считывателя Smartlogger. 

THLG-D21 
Термокоса LoRaWAN 

Цифровая термометрическая коса THLG-D21 

предназначена для долговременного измерения 

температуры многолетнемерзлых грунтов 

в термометрических скважинах по ГОСТ 25358-2020 

в составе системы геофизического и инженерно­

геокриологического мониторинга строительных 

конструкций. 

Передача данных с термокосы осуществляется по 

радиоканалу по технологии LoRaWAN и NBloТ. 

THLG-D11 
Термокоса RS-485 

Цифровая термометрическая коса THLG-D11 

предназначена для долговременного измерения 

температуры многолетнемерзлых грунтов в 

термометрических скважинах по ГОСТ 25358-2020 в 

составе системы геофизического и инженерно­

геокриологического мониторинга грунтов. 

Она имеет цифровой выход RS-485, что позволяет 

подключать в измерительные цепи большое 

количество термокос на расстояния до 800 м без 

применения контроллеров и других промежуточных 

устройств сопряжения и преобразования, 

объединяя термокосы по линии 

RS-485 с другими средствами измерений 

производства НТП "Горизонт". 

THLG-D22 
Термокоса LoRaWAN 

Цифровая термометрическая коса (многозонный 

датчик температуры) THLG-D22 предназначена 

для долговременного измерения температуры 

многолетнемерзлых грунтов в термометрических 

скважинах по ГОСТ 25358-2020 в составе систем 

геотехнического и инженерно-геокриологического 

мониторинга строительных конструкций. 

Передача данных осуществляется по технологии 

LoRaWAN, NBloT или GPRS. 
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ОБОРУДОВАНИЕ СБОРА ДАННЫХ 
Организация сбора данных с измерительного оборудования - неотъемлемая задача, стоящая 

перед разработчиками при создании автоматизированных систем мониторинга строительных конструкций. 

Оборудование сбора данных позволяет создавать распределенные измерительные системы от одного 

до нескольких тысяч датчиков, подключая последовательно до нескольких десятков датчиков в одну 

измерительную цепь. 

SmartLogger Универсальный 
считыватель 
Универсальный считыватель предназначен 

для ручного сбора показаний с различных датчиков 

и преобразователей производства НТП "Горизонт". 

Считыватель позволяет производить сбор 

и сохранение показаний с пьезометров, 

инклинометров, датчиков перемещения, цифровых 

термокос, тензоусилителей при установке, 

первичной настройке, ручном сборе показаний. 

CU-NBloT 
Модуль сбора и передачи данных 

Модуль CU-NBloT предназначен для сбора, 

накопления и передачи данных по сотовой связи 

NB-loT со средств измерений производства 

НТП «Горизонт», аналоговых струнных датчиков, 

цифровых датчиков сторонних производителей 

с ВЫХОДОМ RS-485. 

Модуль предназначен для установки в помещении 

или на улице. 

CU-GPRS 
Модуль сбора и передачи данных 
Модуль CU-GPRS предназначен для сбора, 

накопления и передачи данных по сотовой связи 

GPRS со средств измерений производства 

НТП «Горизонт», аналоговых струнных датчиков, 

цифровых датчиков сторонних производителей 

с ВЫХОДОМ RS-485. 

Модуль предназначен для установки в помещении 

или на улице. 

CU-LoRaWAN 
Модуль сбора и передачи данных 

Модуль CU-LoRaWAN предназначен для сбора, 

накопления и передачи данных по технологии 

LoRaWAN со средств измерении производства 

НТП «Горизонт», аналоговых струнных датчиков, 

цифровых датчиков сторонних производителей 

с ВЫХОДОМ RS-485. 

Модуль предназначен для установки в скважине. 
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ОБОРУДОВАНИЕ СБОРА ДАННЫХ 

CU-LTE 
Модуль сбора и передачи данных 
Модуль CU-LTE предназначен для сбора, 

накопления и передачи данных по сотовой связи 

LTE со средств измерений производства 

НТП «Горизонт», аналоговых струнных датчиков 

других производителей, цифровых датчиков 

сторонних производителей с выходом RS-485. 

TSG-S01-VW 
Контроллер струнных датчиков 

Предназначен для организации сбора показаний 

струнных датчиков и передачи данных по цифровым 

линиям RS-485 в системах мониторинга 

строительных конструкций. К контролеру струнных 

датчиков TSG-S01-VW могут быть подключены 

датчики разных производителей, включая струнные 

датчики деформации, датчики перемещения, 

струнные пьезометры, струнные датчики силы. 

TSG-S01-2 Считыватель 
струнных датчиков портативный 
Предназначен для ручного сбора показаний 

с аналоговых струнных датчиков производства 

НТП "Горизонт", а также датчиков других 

производителей при проведении работ 

по геотехническому мониторингу. 

Портативный считыватель имеет два измерительных 

канала - канал измерения частоты колебания 

струны и канал измерения температуры 

с терморезисторов, установленных в датчиках. 

CU-RS485 Модуль сбора 
и передачи данных по линии RS-485 

Предназначен для организации сетей сбора 

данных с датчиков, работающих по интерфейсам 

RS-485. 

Применяются при необходимости автономного 

сбора данных в случае пропадания связи с 

сервером сбора данных. 
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ОБОРУДОВАНИЕ СБОРА ДАННЫХ 

TSG-S01-2 Многоканальный 
измерительный усилитель 
Многоканальный измерительный усилитель 

предназначен для подключения полумостовых 

и мостовых тензометрических датчиков, 

тензорезисторов, включенных по полумостовой 

схеме, потенциометрических датчиков, датчиков с 

ВЫХОДОМ по току, датчиков с ВЫХОДОМ по 

напряжению. 

SP1 ОМ Интерфейсный 
разветвитель RS-485 

Пассивный разветвитель интерфейса RS-485 

предназначен для подключения цифровых датчиков 

производства НТП "Горизонт" с цифровым выходом 

RS-485 в последовательную измерительную цепь. 

Разветвители комплектуется разъемом РУ-07 

со стороны датчика и клеммами "под зажим" 

со стороны линии RS-485, ввод кабеля линии 

осуществляется через гермовводы. 

MBS-01 -LoRaWAN Мобильный 
комплекс сбора данных 
Мобильный комплекс сбора данных предназначен 

для сбора и передачи данных на сервер системы 

мониторинга с полевых средств измерений 

производства НТП «Горизонт», таких как 

термокосы, скважинные инклинометры, 

экстензометры, расположенных на объектах 

дорожной инфраструктуры в условиях отсутствия 

стационарных каналов связи. 

SP1AM 
Активный разветвитель-повторитель 

Активный разветвитель-повторитель SP1AM 

предназначен для построения разветвленных 

сетей RS-485 большой протяженности или имеющих 

ответвления. 



> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

17 

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫЙ 

GORIZONT GEOTECHNICAL SOLUTION 
Серверное программное обеспечение предназначено для непрерывного геотехнического мониторинга при 

проведении строительства, эксплуатации и реконструкции объектов капитального строительства, природных 

объектов, карьеров, гидротехнических сооружений. Gorizont Geotechnical Solution представляет собой 

программное решение, предназначенное для сбора, хранения, обработки и визуализации данных, получаемых 

с различных средств измерений, устанавливаемых на объектах или вводимых вручную. 

Области применения Объекты установки 

Нефть и газ > Большепролетные производственные объекты

Добыча полезных ископаемых > Высотные здания

Гидротехника > Стадионы и спортивные сооружения

Промышленное и гражданское строительство > Мосты и тоннели

Транспортная инфраструктура > Гидротехнические сооружения

Мониторинг многолетнемерзлых грунтов > Особоопасные промышленные объекты,

резервуары трубы

> Антенно-мачтовые сооружения, опоры освещения

> Сбор, обработка и хранение данных

с автоматизированных средств геодезического

контроля

> Управление дефектами

объекта мониторинга

> 3D-визуализация объекта мониторинга

и установленных на них датчиков, дефектов объекта

мониторинга

> Работа с облаками точек, полученных

с сканеров, георадаров

В ПО Gorizont Geotechnical Solution 

реализован следующий функционал: 

Сбор, обработка и хранение данных 

датчиков производства НТП "Горизонт" и других

производителей 

Ручной ввод данных с неавтоматизированных 

средств измерений 

3D-визуализация объекта мониторинга 

И установленных на них датчиков 

Хранение отчетов и других материалов 

о техническом состоянии 

Ведение журнала событий и предупреждение 

при возникновении аварийных событий > Экспорт данных

GORIZONT GEOTECHNICAL SOLUTION - РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В МАСШТАБАХ ГОРОДА! 
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Сервер GORIZONT GEOTECHNICAL SOLUTION 

Сервер системы геотехнического мониторинга Gorizont Geotechnical Solution 

состоит из следующих программных модулей: 

Сервер 

ввода-вывода 

База 

данных 

Сервер реализован под ОС LINUX 

Аналитические 

модули 

Модуль сопряжения 

с другими системами 

автоматизации 

Программное решение обладает высокой производительностью и надежностью. 

Модуль 

самодиагностики 

ПО позволяет организовать аппаратное резервирование для предотвращения сбоев в работе и потери данных. 

Программное обеспечение ориентировано на работу с потоком данных от большого количества датчиков 

разного типа, расположенных на территориально разнесенных объектах. 

Общее программное 
обеспечение 

> Операционная система - Linux

> База хранения конфигурационных данных - PostgreSQL

> База хранения измеренных данных - ClickHouse

> WЕВ-сервер для подключения АРМ - Nginx

> Автоматизации развертывания приложений - Docker

> Сервер удаленного подключения - SSH

Поддерживаемые 
интерфейсы обмена данными 

> MODBUS

> LoRaWan

> ОРС

> МQТТ

> REST API (JSON)

Информационная 

ВIМ-модель объекта 

мониторинга

Серверное ПО 

визуализации данных



19 



ООО «НТП «Горизонт-М» 

125130 г. Москва, 

Старопетровский проезд, д.?а, стр.23 

8 (800) 333-0140

 

ntpgorizont.ru 

info@ntpgorizont.ru 




