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1. Назначение 

Щелемер автоматизированный трехосевой предназначен для проведения долговременных наблюдений за 

раскрытием трещин в трех направлениях в автоматической режиме в составе автоматизированной системы 
мониторинга 

 

2. Комплект поставки  

№ п/п Наименование Количество 

1 
Автоматизированный трехосный щелемер CMMG-D01-50, ком-

плект: 
  5 комплектов 

1.1 Марка трёхосевого автоматизированного щелемера 1шт. 

1.2 
Установочная конструкция трёхосевого 
автоматизированного щелемера 

1шт. 

1.3 Датчик перемещения CMG-D21-100 3шт. 

1.4 Кондуктор №1 1шт. 

1.5 Кондуктор №2 (измерительный куб) 1шт. 

1.6 Винт М6 2шт. 

1.7 Винт М5x16 4шт. 

1.8 Винт М5x10 12шт. 

1.9 Заглушка гермоввода 1шт. 

   

2 Кожух защитный, комплект 5 комплектов 

2.1 Кожух 1шт. 

2.2 Рама кожуха установочная 1шт. 

2.3 Рама  кожуха защитная 1шт. 

   

3 Втулка установочная индикатора 1шт. 

4 Стопорный винт втулки установочной 1шт. 

 

 

 

 3.          Технические характеристики 

П.п. Описание Значение 

1 Диапазон раскрытия трещины ±25мм 

2 Количество осей измерения 3 

3 Материал Сталь 

4 Способ установки Клеевой анкер 

5 Температура окружающей среды -50+85°С 

6 Масса 10кг 

 

4. Свидетельство о приёмке 

Оборудование в соответствии с спецификацией комплекта поставки изготовлено и принято в соответствии 
с действующей технической документацией на изделие. 

 

Начальник ОТК        /                 ./ 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по монтажу и эксплуатации 

1. Монтаж щелемера 

1.1 Щелемер устанавливается между двумя плитами, относительное перемещение которых требуется кон-

тролировать. При этом марка трехосного щелемера устанавливается на одной плите, а установочная кон-

струкция на другой плите, как показано на рисунке 1. Датчики перемещения устанавливаются после того, 
как смонтирована установочная конструкция и марка. 

 

 
 

1- Марка щелемера, 2-установочная конструкция 3- датчик перемещения CMG в установочном 

стакане, 4- рама кожуха установочная, 5 - рама кожуха защитная 6-кондуктор установочный 

(№1), 7 –электронный блок датчика перемещения, 8 - гермоввод, 9 – металлорукав,   
 

Рис.1 - Монтаж трехосного щелемера 

 
1.2 Тщательно выровняйте поверхность установки от неровностей лепестковым кругом. Удалите все выпук-

лости, которые могу вызвать перекос щелемера и защитного короба. 

1.3 Соберите щелемер как показано на рисунке 2.  



 
 

 
 

Рис.2 – Сборка конструкции щелемера для установки 

 
1.5 Произведите сверление отверстий в соответствии с монтажной схемой на рисунке 4.  

1.6 Монтаж щелемера и защитного кожуха производится на клеевой анкер шпильками М6. Монтаж элек-

тронных блоков датчиков перемещения производится на клеевой анкер шпильками М4. Клеевой анкер, 

шпилька М6, гайка М6 не входит в комплект поставки. 
 

 
 

Рис.3 – Установка электронного блока датчика перемещение 

 
 
 

Рис.4 Схема сверлений отверстий для установки щелемера 

 
1.7 После полного затвердевания клеевого анкера демонтируйте монтажный кондуктор, на его место при-

крутите измерительный куб винтами М5x16. 

 

2. Монтаж датчиков перемещения 

2.1 Монтаж датчиков перемещения к установочной конструкции щелемера производится винтами М6x10, 

входящими в комплект поставки. 
2.2 Соедините кабели датчиков перемещения в соответствии Руководством по эксплуатации на датчик пе-

ремещения CMG-D21. 

2.3 На вклеенные шпильки М4 установите электронные блоки, как показано на рисунке 3. Обратите внима-

ние на зазор между электронным блоком и поверхностью бетона должен составлять 20-30мм.  

2.4 После монтажа кабелей в электронные блоки один гермоввод останется пустым, заглушите его заглуш-

кой гермоввода, входящей в комплект поставки. 
 


