
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Щелемер механический трехосевой CMMG-02-100 (±50мм) 
Инструкция по монтажу и эксплуатации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое производственное 
предприятие «Горизонт-М» (ООО «НТП «Горизонт-М»), 
125130 г. Москва, Старопетровский проезд, д.7а, стр.23  
Тел/факс +7(495) 909-1284 
E-mail: info@ntpgorizont.ru, сайт   www.ntpgorizont.ru 
  

http://www.ntpgorizont.ru/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий документ является Руководством по эксплуатации (далее - Руководство) щелемеров механических 
CMMG-02-100 (далее «Щелемер») 
Руководство содержит описание устройства, принцип его работы, технические данные и другие сведения, 
необходимые для обеспечения правильной установки и эксплуатации. 
Перед началом эксплуатации датчиков следует внимательно изучить настоящее Руководство. 

 
  



 
1 Назначение 
Щелемер механический предназначен для проведения долговременных наблюдений за раскрытием трещин и 
деформационных швов в трех направлениях с помощью измерительной микрометрической головки (индикатор 
часового типа, индикаторной головки). 
 
2 Комплект поставки  

Комплект поставки щелемера представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Щелемер механический трехосевой, комплект:  

1.1 Кронштейн щелемера 1шт. 

1.2 Марка щелемера 1шт. 

1.3 Кондуктор монтажный 1шт. 

1.4 Винт М4 6шт. 

2 Защитный кожух 3d-трещиномера, комплект  

2.1 Кожух 1шт. 

2.2 Рама кожуха установочная 1шт. 

2.3 Рама  кожуха защитная 1шт. 

3 Втулка установочная индикатора 1шт. 

4 Стопорный винт втулки установочной 1шт. 

5 Калибр эталонный 1шт. 

 
 
 3 Технические характеристики 
Технические характеристики щелемера представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

п.п. Описание Значение 

1 Количество осей измерений 3 

2 Диапазон раскрытия  ±50мм 

3 Материал кронштейна 
щелемера 

Сталь 

4 Материал марки щелемера Нержавеющая сталь 

5 Способ измерений Ручной 

6 Средство измерений Индикаторная головка 

7 Способ установки Шпилька D18/Клеевой анкер 

8. Габаритные размеры (без 
кожуха) 

450x270x180 

9 Масса (без кожуха) 18,5 

10 Габаритные размеры с 
кожухом 

480x380x280 

   



4 Монтаж щелемера 
4.1 Щелемер устанавливается между двумя плитами, относительное перемещение которых требуется 
контролировать. При этом кронштейн щелемера устанавливается на одной плите, а марка щелемера (2) на 
другой плите, как показано на рисунке 1. 
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1-кронштейн щелемера, 2-марка щелемера, 3- рама кожуха установочная, 4- рама кожуха защитная, 5-кожух 

защитный 
Рис.1 Монтаж щелемера механического CMMG-02-100 (±50мм) 

4.2 Тщательно выровняйте поверхность установки от неровностей лепестковым кругом.  
4.3 Соберите щелемер как показано на рисунке 2, используя монтажный кондуктор (2) и винты М4, входящие в 
комплект поставки.  
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Рис.2 – Сборка конструкции щелемера для установки 
1-кронштейн щелемера, 2- монтажный кондуктор, 2-марка щелемера 

4.4 Монтаж щелемера к бетонной плите производится на клеевой анкер (не входит в комплект поставки). 
Произведите сверление отверстий в соответствии с монтажной схемой на рисунке 3.  



 
 
 
 

Рис.3 Схема сверлений отверстий для установки щелемера 
4.5 После полного затвердевания клеевого анкера демонтируйте монтажный кондуктор. 
4.6 Произведите установку защитной и монтажной рамы кожуха. 
4.7 Поставьте кожух на петли монтажной рамы. 
 
5. Проведение измерений 
5.1 Перед проведением измерений установите на индикаторную головку втулку установочную, затените 
упорный винт. Опустите шток индикаторной головки, так чтобы установочное кольцо уперлось в калибр 
эталонной длины, как показано на рисунке 4. 
5.2 Проведите начальное выставление в нулевое положение индикаторной головки («обнулите»). 
Относительно этого нулевого состояния будут проводиться дальнейшие измерения перемещения марки 
щелемера относительно кронштейна щелемера. 

 
 
 
 
 

Рис.4 Выставление индикаторной головки в нулевое положение перед проведением измерений 
 
5.3 Проведите измерение смещения марки щелемера относительно кронштейна щелемера, последовательно 
устанавливая индикаторную головку в трех посадочных отверстиях на кронштейне по трем осям, как показано 
на рисунке 5.  

 

 
 

Рис. 5 Проведение измерений индикаторной головкой 
5.4 Измеренные индикаторной головкой значения являются значениями смещений по трем измерительным 
осям в следствии раскрытия трещины. 
 
 


